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							PROBUD
						

				

				
				
			Szamba betonowe
		

				

				
				
							Oferujemy trwałe, szczelne i funkcjonalne szamba betonowe – jedno- lub dwuczęściowe o zróżnicowanych pojemnościach. Produkty posiadają niezbędne atesty i aprobaty oraz są objęte 5-letnią gwarancją.
						

				

				
				
			
    Dowiedz się więcej
    		

				

					

		

							

		
		



		
						
					
			
								
				
							Oferta szamb betonowych
						

				

					

		

							

		
		Nasza




		
						
					
			
								
				
							Szeroka oferta szamb betonowych i zbiorników PROBUD pozwala wykorzystać je w szerokiej gamie zastosowań od przydomowych szamb, oczyszczalni, zbiorników na deszczówkę, zbiorników retencyjnych i przeciwpożarowych. Nasza firma istnieje na rynku od 1983 roku, z powodzeniem wykorzystując potencjał nowoczesnych technologii, a także wytrzymałych komponentów. Szamba betonowe budujemy przy wsparciu branżowych laboratoriów, co np. pozwala oferować zbiorniki także do przechowywania wody pitnej gwarantując bezpieczeństwo ich użytkowania. Korzystamy między innymi z technologii eliminującej przerwy robocze szamb, dbając jednocześnie o izolację betonowej formy w celu uniknięcia nieprawidłowości. Doskonale zdajemy sobie sprawę z wymogów jakie musi spełniać beton narażony na działanie substancji agresywnych, tak jak to jest w przypadku betonowego szamba, czy zbiorników na solankę czy ścieki zwierzęce, dlatego proces przygotowania całej konstrukcji wymaga od nas precyzyjnie zaplanowanych działań.
Czerpiemy satysfakcję na każdym etapie produkcji wyrobów z betonu. Dostarczamy do naszych klientów zbiorniki betonowe dopasowane do indywidualnych potrzeb i preferencji. Realizujemy zlecenia na szamba betonowe dwuczęściowe, na szamba płytkie, na zbiorniki betonowe zaprojektowane z uwzględnieniem ich większej objętości. W skład każdego zestawu wchodzą: płyta górna, płyta włazowa i przykrywka wykonane z odpowiednich materiałów o wysokiej odporności na działanie czynników niekorzystnych.
						

				

					

		

							

		
		



		
						
					
			
								
				
					
			

		

				

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
							PROBUD
						

				

				
				
			W ofercie firmy Probud znajdą Państwo:
		

				

				
				
					
			

		

				

				

				
				
						
											
													
										Szamba betonowe jednoczęściowe, które przykrywamy płytą żelbetową
									
	
											
													
										Szamba betonowe dwuczęściowe, wykonane z połączonych ze sobą skorup
									
	
											
													
										Oferujemy także zbiorniki betonowe zbiorniki żelbetowe: retencyjne, przeciwpożarowe i na gnojowicę o pojemnościach 10-20 m³ z aprobatą IBMER
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			Szamba betonowe
		

				

				
				
							Szamba betonowe mają od 2 do 29 m³ pojemności. Szamba 7 m³, 10 m³ i 12 m³ mogą być wyprodukowane w wersjach wielokomorowych. Wszystkie nasze produkty bazują na nowych technologiach. Szczególną cechą wyróżniającą jest produkcja ścian i dna szamba jako jednolitej skorupy, wykonywanej w jednym cyklu roboczym. W ten sposób uzyskujemy szczelny beton na szambo lub zbiornik. Jednocześnie dbamy o to. Aby nasze szamba betonowe były dostępne dla każdego, gwarantujemy bezkonkurencyjne ceny.


Szamba jednokomorowe „nowego typu” są szczególnie polecane jako rozwiązania na działki o trudnych warunkach glebowych . Mają one obniżoną wysokość i zaokrąglone ściany, co zwiększa ich wytrzymałość. Są tradycyjną alternatywną dla przydomowej oczyszczalni ścieków.
						

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
					
			
		

				

				

					

		

							

		
		



		
						
					
			
								
				
					
			

		

				

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
			Czym są przerwy robocze szamb betonowych i dlaczego mam się tym interesować?
		

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
					
			

		

				

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
					
			
						

		

				

				

				
				
							Przerwa robocza to miejsce, w którym konstrukcja szamba traci swoją materiałową jednorodność i może stać się nieszczelna. W PROBUD unikamy przerw roboczych dzięki zastosowaniu technologii bezszwowej. Pozwala ona na produkcję ścian i dna szamba jako jednolitej skorupy, wykonywanej w jednym cyklu roboczym dnem do góry. Dzięki temu cała wanna jest monolitem, bez przerwy technicznej na styku ściany z dnem, która jest miejscem najbardziej wrażliwym na powstanie przecieku. Przed obróceniem konstrukcji izolujemy dno dwiema warstwami preparatu asfaltowego lub KMB. Badanie wytrzymałości konstrukcyjnej jest narzucone wymogami aprobaty technicznej Instytutu Ochrony Środowiska, a sam proces przewracania świadczy o dużej wytrzymałości szamba, która odróżnia je od wyrobów konkurencyjnych.
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			Technologia eliminująca przerwy robocze szamb betonowych
		

				

				
				
							Każde szambo betonowe jest produkowane w zamkniętej formie stalowej, pod zadaszeniem hali produkcyjnej i w oparciu o własny węzeł betoniarski. Wszystkie płyty stropowe zbiorników betonowych produkowane są na stalowych stołach wibracyjnych.
Na szczególną uwagę zasługuje sposób wykonania wanny zbiornika na szambo – jest ona produkowana w układzie odwróconym – dnem do góry. Dzięki temu cała wanna jest monolitem, bez przerwy technicznej na styku ściany z dnem, która jest miejscem najbardziej wrażliwym na powstanie przecieku. W ten sposób otrzymujemy szczelny beton na szambo przydomowe. 
Przed obróceniem konstrukcji możliwa jest właściwa izolacja jego dna preparatami asfaltowymi lub KMB. Sam proces przewracania wymusza zachowanie odpowiedniego rygoru produkcyjnego.
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			Jak produkujemy szamba betonowe PROBUD?
		

				

				
				
							Każdy zbiornik na szambo jest produkowany w zakładzie prefabrykacji PPH PROBUD w Porębie przy wsparciu laboratorium w Częstochowie. Produkcja odbywa się pod zadaszeniem hali produkcyjnej w oparciu o własny węzeł betoniarski, który eliminuje możliwość obniżenia klasy betonu. Każde szambo betonowe jest produkowane w stalowej formie wibrującej, elastycznie odizolowanej od podłoża. Dzięki temu produkt ulega zawibrowaniu w całości, co gwarantuje właściwe zagęszczenie betonu. Zgodność zbrojenia każdego szamba z projektem kontroluje Zakładowa Kontrola Produkcji.

Każdy nasz zbiornik na szambo to wyrób solidny i pewny, posiadający aprobatę techniczną Instytutu Ochrony Środowiska, niezbędne atesty i 5-letnią gwarancję.
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		Szamb




		
						
					
			
								
				
			Zbiorniki betonowe na szambo, jednoczęściowe
		

				

				
				
			

        Zbiorniki betonowe na szambo, jednoczęściowe
      	Produkt	Cena	Załącznik	Opis
	Szambo betonowe 
2 m³	1400 zł	-	
            Zbiornik, płyta górna, płyta włazowa, przykrywki betonowe. Zbiornik
            7m³ może być jedno lub dwukomorowy. 10 i 12m³ to zbiorniki
            jednokomorowe, dwukomorowe lub trzykomorowe.
          
	Szambo betonowe 
4,8 m³	2250 zł	
            
              Karta katalogowa ➔
            
          
	Szambo betonowe 
7 m³	2850 zł	
            
              Karta katalogowa ➔
            
          
	Szambo betonowe 
10 m³	3400 zł	
            
              Karta katalogowa ➔
            
          
	Szambo betonowe 
12 m³	3600 zł	
            
              Karta katalogowa ➔
            
          


    
		

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
					
			

		

				

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
			Szamba dwuczęściowe
		

				

				
				
			

        Szamba dwuczęściowe
      	Produkt	Cena	Załącznik	Opis
	3,9 m³	2080 zł	-	
            W komplecie: zbiornik dwuczęściowy, płyta włazowa, przykrywka betonowa.
          
	11 m³	3300 zł	-	-


    
		

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
					
			

		

				

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
			Szamba „nowego typu”
		

				

				
				
			

        Szamba „nowego typu”
      	Produkt	Cena	Załącznik	Opis
	Szambo betonowe 
8 m³	3250 zł	
            
              Karta katalogowa ➔
            
          	
            Nowe modele o zaokrąglonym profilu. W komplecie: zbiornik, płyta włazowa, przykrywki z blachy ocynkowanej.
          
	Szambo betonowe 
10 m³	3500 zł	
            
              Karta katalogowa ➔
            
          
	Szambo betonowe 
16 m³	5200 zł	
            
              Karta katalogowa ➔
            
          


    
		

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
					
			

		

				

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
			Płytkie szamba
		

				

				
				
			

        Płytkie szamba
      	Produkt	Cena	Załącznik	Opis
	2 m³	1400 zł	-	
            Zbiornik ma 1m wysokości. W komplecie: zbiornik, płyta górna, płyta włazowa**, przykrywki z blachy ocynkowanej.
          
	5,5 m³	2700 zł	-
          


    
		

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
					
			

		

				

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
			Zbiorniki betonowe specjalne
		

				

				
				
			

        Zbiorniki betonowe specjalne
      	Produkt	Cena	Załącznik	Opis
	Zbiornik 
20 m³	6300 zł	
            
              Karta katalogowa ➔
            
          	
            W komplecie zbiornik, płyta włazowa, pokrywka.
          
	Zbiornik 
29 m³	11600 zł	
            
              Karta katalogowa ➔
            
          
	Zbiornik 
32 m³	12900 zł	-	-


    
		

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
					
			

		

				

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
							* Szamba betonowe – ceny netto. Należy doliczyć 23% VAT.

** płyta 74cm. Dla rozwiązań wielokomorowych – koszt dodatkowych płyt grodziowych i włazowych: 320 zł za komplet (płyta grodziowa + płyta włazowa)

*** koszt transportu i montażu ustalany indywidualnie						


				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
							WAŻNE!
Ogólne warunki dostawy zbiornika żelbetowego i wytyczne po montażu znajdują się na stronie z formularzem zamówienia: KLIKNIJ
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			Nowy zbiornik - szambo szkatułkowe dwuczęściowe 11m3
		

				

				
				
							Nowy model szamba – z przestrzenną częścią górną. Może być montowane standardowo pod parkingiem dla samochodów osobowych.
						

				

				
				
						
											
													
										Pojemność użytkowa: 11.000 litrów
									
	
											
													
										Może mieć obniżoną pojemność do 10.000 litrów.
									
	
											
													
										Górna część szamba posiada felc - dzięki temu łatwiejsze jest uzyskanie 100% szczelności na łączeniu i zwiększona jest odporność zbiornika.
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Zamówienie

		
		
	



    
        Zamówienia przyjmujemy faxem lub mailem.
Ustalamy wstępny termin odbioru szamba, który uściślamy na kilka dni przed dostawą. Zapłatę przyjmuje kierowca po dostawie.
    



Transport

		
		
	



    
        Aby obniżyć koszt transportu szamba na większe odległości, organizujemy transport łączony, także do Czech i Słowacji.
    



Montaż

		
		
	



    
        Przed montażem należy przygotować wykop zgodnie z rysunkami.
Montaż szamba przeprowadzany jest za pomocą ciężkich samochodów, wyposażonych w urządzenia samowyładowcze (tzw. HDS-y). Montaż z penością nie jest najprostszą czynnością, dlatego kompanie szamba należy zostawić zawodowcom.
    


        

    		

				

					

		

							

		
		



		
						
					
			
								
				
					
			

		

				

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
			Akcesoria
		

				

				
				
							Do szamb polecamy sygnalizatory napełnienia szamba oraz szybkozłączki do łatwego opróżniania ich bez wjazdu szambiarki na posesję. Zamiast standardowej pokrywy włazu, można zamówić pokrywę z betonu wymywanego z włazem żeliwnym typu lekkiego.
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							Zamontowana w ogrodzeniu szybkozłączka do opróźniania szamba bez wjazdu na posesję.
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							prostokątna pokrywa szamba z włazem żeliwnym
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							prostokątna pokrywa szamba z włazem żeliwnym typu lekkiego
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			Beton zbrojony zgrzewaną siatką stalową i prętami
		

				

				
				
							Solidne zbrojenie, zgodność zbrojenia każdego szamba z projektem kontrolowana przez Zakładową Kontrolę Produkcji. Zbiorniki są wykonywane w stalowych formach wibrujących, elastycznie odizolowanych od podłoża. Dzięki temu produkt ulega zawibrowaniu w całości. Produkcja do góry dnem eliminuje połączenia dna ze ścianami, czyli miejsca najbardziej narażone na powstanie nieszczelności. Płyty stropowe zbiorników betonowych są produkowane wyłącznie na stołach wibracyjnych co gwarantuje właściwe zagęszczenie betonu.


Własny węzeł betoniarski i kontrola jakości betonu na bieżąco. Własny węzeł eliminuje możliwość obniżenia klasy betonu w transporcie i przez pracowników zwiększających upłynnienie betonu.
 
Bardziej wymagające produkty są produkowane pod zadaszeniem.
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			Technologia bezszwowa – brak przerw roboczych zapewnia szczelność pancerza szamba
		

				

				
				
							Produkcja szamba w pozycji odwróconej umożliwiła wygodne i dokładne zabezpieczenie jego dna, które zostało od spodu pomalowane 2 warstwami preparatu kauczukowo – asfaltowego. 

W kolejnym etapie szambo jest przewracane do właściwej pozycji. Sam proces przewracania świadczy o dużej wytrzymałości szamba, która odróżnia je od wyrobów konkurencyjnych. Porównując nasz wyrób do szamb produkowanych przez konkurencyjne firmy warto zwrócić uwagę na to, że do montażu używają one trawersów, co świadczy o bardzo małym zaufaniu producentów do wytrzymałości swoich wyrobów. 

Na zdjęciu obok widoczne są połączenia ścian z dnem szamba, które stanowią jedną całość. W miejscu łączenia jest widoczna dodatkowo zabezpieczające fasety (skośno ścięte narożniki).
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							Ponieważ szamba wykonywane są do góry dnem, możliwe jest właściwe zabezpieczenie najbardziej narażonego elementu szamba – jego dna. Dno szamba jest malowane dwukrotnie od spodu. Dzięki temu, że malujemy je w pozycji odwróconej można obficie użyć preparatu kauczukowo – asfaltowym (jak na zdjęciu), który dzięki temu dokładnie penetruje wszystkie pory w betonie.
Na zdjęciach obok – malowanie ogromnego zbiornika betonowego przeciwpożarowego 29m³. Dno zostało pomalowane w pozycji „do góry dnem”. Później ten ogromny zbiornik został obrócony, co świadczy o wytrzymałości jego konstrukcji.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez powiadomienia. Cennik ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty.
						

				

					

		

							

		
		



					

		

	

	
		
			Project Info
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Zastosowanie ziemianki ogrodowej
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Jak wybrać odpowiedni zbiornik przeciwpożarowy?
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Jaki zbiornik na deszczówkę wybrać? Na jaki rozmiar się zdecydować?
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Szambo jedno- czy dwukomorowe?
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